
VERRIÈRE
MUR RIDEAU



DESIGN
• Le système allie avec succès les exigences créatives et visuelles des architectes aux besoins fonctionnels des utilisateurs.

• 3 aspects : trame, cadre et lisse qui permettent aux concepteurs de varier l’apparence extérieure d’un bâtiment.

• Une gamme verrière o�rant aux concepteurs la possibilité de réaliser des toitures inclinées, atriums, voûtes 
et pyramides totalement compatibles et visuellement cohérentes avec les façades verticales.
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POSSIBILITÉS TECHNIQUES
• Grande variété des applications de mur-rideau réalisables 

grâce à la diversité de montants et de traverses.

• Vitrages de 6 à 42 mm.

• Compatibilité complète du système avec l’ensemble 
de la gamme des portes et fenêtres à rupture de pont 
thermique SOLEAL, et des portes à usage intensif TITANE.

• Incorporation châssis VEC (Ouvrants cachés à l’italienne).

• Châssis de toit pour verrière.

• Possibilité de classement anti-e�raction RC2 et RC3.

PERFORMANCES
• Isolation thermique avec vitrage Ug = 1,1 W/m2 K :

- Façade fixe 80% vitrée (nez de dalle opaque) Ucw = 1,4 W/m2 K.
- Façade fixe 50% vitrée (panneau isolant 80 mm, Up = 0,35) Ucw = 1,1 W/m2 K.
- Étanchéité à l’air, à l’eau et au vent selon les normes européennes.

APPLICATIONS

GRILLE APPARENTE

Remplissage : 6 mm à 42 mm
Façade : droite ou 
mouvementée jusqu’à 20°
Ouvrants cachés : à l’italienne, 
parallèle, à la française, 
oscillo-battant, pompier

TRAME HORIZONTALE

Remplissage : 6 mm à 42 mm
Façade : droite ou 
mouvementée jusqu’à 10°
Ouvrants cachés : à l’italienne, 
parallèle, à la française, 
oscillo-battant, pompier

TRAME VERTICALE

Remplissage : 6 mm à 32 mm
Façade : droite
Ouvrants cachés : à l’italienne, 
à la française, oscilla-battant, 
pompier

ASPECT CADRE

Remplissage : 6 mm à 42 mm
Façade : droite ou 
mouvementée jusqu’à 2°
Ouvrants cachés : à l’italienne, 
parallèle, à la française, 
oscillo-battant, pompier




